AERODINAMICA

Tubulacdoes Termoplasticas

Valvula Borboleta
PVC-U

[ _DNpoh || d | Codigo L L [ E [ H | A || Peso(g |
| 2" | 6360 | 51151020 | 43 || 147 || 231 || 175 || 1.01 |
| 2.1/2" | 75 [ 51151025 | 46 || 165 || 230 | 175 || 1.42 |
| 3" | 9085 | 51151030 [ 49 |[ 128 | 272 || 250 || 1.64 |
| 4" | 110 | 51151040 [ 56 |[ 150 | 301 | 250 || 1.99 |
| 5" [ 140 || 51151050 [ 64 [ 185 | 336 | 335 | 2.80 |
| 6" [ 160 | 51151060 [ 70 |[ 208 | 361 || 335 || 3.73 |
| 8 | 200 | 51151080 [ 72 |[ 325 | 470 || 425 || 8.24 |
| 10" | 250 || 51151100 [ 104 |[ 410 || 520 || 200 || 16.80 |
I 12" 315 | Sob Consulta - - L - L - | |

Obs.: Todas medidas acima estdo em milimetros (mm) , salvo indicacao contraria.
Tolerancia considerada nas medidas acima: £2mm
Vélvulas DN10" em diante: operadas por volante-redutor

Vélvulas Borboleta ndo necessitam de anéis espacadores quando forem montadas entre flanges fornecidas pela
Aerodindmica.

N&o acompanha flanges, juntas, parafusos, porcas e arruelas.

Favor entrar em contato para receber a tabela dimensional dos parafusos adequados.

Fabricante: FIP - Italia




